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 1. 产品规格

 A-Type / 650㎜ x 550㎜ x 32㎜(T)

 B-Type / 736㎜ x 736㎜ x 32㎜(T)

 2. 动作方式及使用步骤

 a. 常规装卸接气口，连接压力为： 5~6Pa的气体

 b. 钢片导轨上升 ->拉网滑块內缩。

 c. 将钢片沿导轨推至最后端，关闭供入气体。

 d. 钢片导轨收回 -> 拉网滑块外拉。

 e. 钢片拉网完毕。

 *张力调校

 f. 调校接气口连接气管，用气压调节阀缓慢增加气压的方式进行张力调节。

g. 调整至需求张力后使用。

h.可实现张力提高，无法降低张力。

 3. 产品优势

 a. 产品利用内置气缸实现拉网，保持相对高的品质和质量。（不使用硅胶管，没有气管破裂现象）

 b. 不需要单独的工作区域，可直接在印刷机上实现所有工序。

 c. 除接气阀，无易损件。

 1. 产品构成

 Foil Cabinet, Power Cable

 Set Top Box, Dongle USB

 Interface Cable, FMS Software

 2. 所需配套硬件

 PC（电脑）, Scanner（二维扫描器）

 3. 产品优势

 a. 规格：1140㎜ x 770㎜ x 2000㎜(H)

 b. 利用软件系统管理钢网履历

 c. 可实现保管300张钢片，大大提高空间利用率。

 d. 使用不锈钢及钢化曲面玻璃，美观！

 e. 内部滑道使用耐腐蚀防静电材料。
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