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 1. 제품구성

 A-Type / 650㎜ x 550㎜ x 32㎜(T)

 B-Type / 736㎜ x 736㎜ x 32㎜(T)

 2. 동작방식

 a. 장착 air 주입구에 0.05~0.06㎫ 를 공급

 b. 포일 가이드 상승 -> 안쪽으로 슬라이드 밀려남

 c. 포일 가이드에 포일 넣은 후 air 해제

 d. 포일 가이드 하강 -> 바깥으로 슬라이드 밀려남

 e. 포일 장착 되어짐

 *가압

 f. 가압 air 주입구에 레귤레이터 조절하여 air 공급

 g. 사용하고자하는 텐션값 맞춘 후 현장 투입

 3. 특장점

 a. 스텐실 장착 방식은 개별 실린더 구동하여 내구성이 뛰어남 (타 제품의 튜브 터짐 발생 안됨)

 b. 별도의 장착 테이블이 필요없고 설비내에서 교체 가능

 c. air 주입구 휘팅 외 소모성 부품이 없음

 1. 제품구성

 Foil Cabinet, Power Cable

 Set Top Box, Dongle USB

 Interface Cable, FMS Software

 2. 사용자 준비항목

 PC, Scanner

 3. 특장점

 a. 1140㎜ x 770㎜ x 2000㎜(H)

 b. 전용 소프트웨어로 foil 입/출고

 c. 300개 보관으로 공간효율 극대화

 d. 외관 스테인레스 및 강화유리 사용

 e. 내부 슬롯 대전(정전기)방지 처리
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FMSystem 소개

Vonsquare Ⅱ Adapter

Foil Cabinet and Software

장착 주입구 가압 주입구
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